
Краткое руководство

Начните! Это краткое руководство показывает вам способ подключения всех компонентов системы автомобиля Digital Начните! Это краткое руководство показывает вам способ подключения всех компонентов системы автомобиля Digital 

друг с другом быстро и легко. В зависимости от созвездия функциональной сферы, инструкции два варианта: этап с 

цифровым контроллером и максимальной конфигурацией с программным обеспечением и спутниками. Пожалуйста, 

обратите внимание на соответствующие шаги при подключении. Вы можете найти более подробную информацию в 

руководствах и руководств, относящихся к продукции.

Если у вас уже есть цифровая система, это самый легкий вход в опыт вождения системы автомобиля Digital. Хотя нет 

обратной связи о положении транспортного средства, но в сочетании с Car System Digital Master не происходит в 

режиме воспроизведения без автоматического позволяет командовать станции постоянный доступ к скорости и 

световым и звуковым функциям автомобиля.

основное оборудование

> Автомобильная цифровая система 3,0-автомобиль

> Процесс контролируется зарядное устройство, 

Арт. 161349> Арт. 161354> Команда станции 

Система Car Digital Master ( Совместимость Примечание: Система Car Digital Master ( Совместимость Примечание: 

обширные полевые испытания были проведены с Intellibox II от Uhlenbrock).

Обновление уровня цифровой офисОбновление уровня цифровой офис

Служба FALLER клиентов

Если вам нужен совет по системе Car Digital и другие FALLER продукции, или на 

заказ запасных частей, обслуживание клиентов всегда есть для вас и поможет 

вам в дальнейшем.

Gebr. FALLER GmbH Отдел обслуживания | Крест Улица 9 | 78148 Гютенбах Email: Gebr. FALLER GmbH Отдел обслуживания | Крест Улица 9 | 78148 Гютенбах Email: 

kundendienst@faller.de | Телефон: +49 (0) 7723 651-106
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Оборудование, опционально

> Модуль расширения Арт. 161352> Система автомобиля 

световые сигналы и управляющие компоненты

источник питания 

> Подключение системы автомобиля Digital Master Трансформатор (16V AC)> Подключение системы автомобиля Digital Master Трансформатор (16V AC)

Добавление и настройка модуля расширения

> Модуль расширения с цифровым центром> Подключение модуля расширения с 

помощью программирования LocoNet для настройки. Обратите внимание, это 

инструкции в руководстве по эксплуатации вашего цифрового центра

Подготовка обмен данными

> Автомобильные системы Digital Master с командным пунктом подключение (DCC 2-проводным)

ввод в эксплуатацию

> Turn Car System Digital 3.0-автомобиль

Подключение световых сигналов и управляющих компонентов

> Модуль расширения для подключения трансформатора> световых сигналов и компонент 

управления, соединенные с модулем расширения

опциональный

опциональный
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Руководство по быстрой установке

Просто начать! Настоящее Руководство по быстрой установке предназначено, чтобы показать вам, как соединить все Просто начать! Настоящее Руководство по быстрой установке предназначено, чтобы показать вам, как соединить все 

компоненты системы Car Digital к Афоризму легко и быстро. В зависимости от диапазона функций доступно ли данное 

руководство делает различие между двумя вариантами: первичным расширением с использованием блока цифрового 

центра и полное расширения с помощью программного обеспечения и спутников. Уделите шаги respectivement При 

подключении компонентов. Вы найдете более подробную информацию в руководствах и инструкциях по применению продуктов, перечисленных.

Первичное расширение с помощью цифровой центрПервичное расширение с помощью цифровой центр

Если вы во владении цифрового центра уже, он предложит вам самый простой вход в увлекательный опыт вождения, 

обеспечиваемая системой Car Digital. Игра без автоматического режима работы не дает фактически не перепроверьте 

сигнал положения транспортного средства, в сочетании с Car System Digital Master ОДНАКО, цифровой центр позволит 

вам постоянный доступ к скорости, а также свет и звуковые функции автомобиля ,

основное оборудование

> Автомобильная цифровая система 3,0 автомобиля> 

процессорным управлением зарядное устройство, Арт. 

161349> Система Car Digital Master Art. 161354> 

Цифровой центр ( Рекомендации по совместимости: комплексные полевые Цифровой центр ( Рекомендации по совместимости: комплексные полевые 

испытания были проведены с Intellibox II из Uhlenbrock).

дополнительное оборудование

> Модули расширения Арт. 161352> Система 

автомобиля световой сигнал и компоненты управления

источник питания

> Подключение автомобиля Система Digital Master к трансформатору (16V AC)

Добавление и настройка модуля расширения 

> Подключение модуля расширения для цифрового центра> Настройка модулей 

расширения через LocoNet программирования. Для этого, пожалуйста, следуйте 

рекомендациям, приведенным в руководстве по эксплуатации вашего цифрового центра

Подготовка обмена данных

> Подключение автомобиля Система Digital Master для цифрового центра (двухпроводной DCC)

Ввод в эксплуатацию

> Переключите автомобилей системы Digital 3.0 на транспортном средстве

Подключение светового сигнала и управляющих компонентов 

> Подключение модуля расширения к трансформатору> Подключение света сигнальных 

и управляющих компонентов для модуля расширения

Отдел обслуживания клиентов FALLER

Если вы хотите какую-либо рекомендации по системе Car Digital или любому 

другому FALLER продукта, или нужны запасные части, наш отдел обслуживания 

клиентов доступен в любое время и будет рад помочь.
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* Смотрите сопутствующую карту продукта: программное обеспечение серийный номер, например ABCDE FG123 456DE XXAB2

обслуживание клиентов FALLER Отдел обслуживания клиентов FALLER + 49 (0) 7723 651-106 | kundendienst@faller.deобслуживание клиентов FALLER Отдел обслуживания клиентов FALLER + 49 (0) 7723 651-106 | kundendienst@faller.deобслуживание клиентов FALLER Отдел обслуживания клиентов FALLER + 49 (0) 7723 651-106 | kundendienst@faller.deобслуживание клиентов FALLER Отдел обслуживания клиентов FALLER + 49 (0) 7723 651-106 | kundendienst@faller.de

Максимальная конфигурация системы автомобиля Digital позволяет найти свои транспортные средства с помощью 

ультразвуковых спутников и полностью автоматического трафика, работающего на вашей модели системы. 

Программное обеспечение автомобиль Цифровой системы сопровождает Вас в процессе создания макета системы, 

берет на себя обнаруживать все световые сигналы и компоненты управления и позволяет полностью 

автоматизированное или голосовое наведению управления движением и любые изменениям в функцию транспортного средства в режиме реального времени.

основное оборудование

> Автомобильная цифровая система 3,0-автомобиль

> Процесс контролируется зарядное устройство, 

Арт. 161349> Система Car Digital Starter Set, ст. 161 355

- Автомобильная система Digital Master, арт. 161 354

- Система Car Digital Software, Арт. 161356

- Охранная система цифрового спутникового, Арт. 161353

основное оборудование

> Автомобильная цифровая система 3,0 

автомобиля> процессорным управлением зарядное 

устройство, Арт. 161349> Комплект системы автомобиля цифровой Новичка, ст. 161 355

- Автомобильная система Digital Master, арт. 161 354

- Система Car Digital Software, Арт. 161356

- Система Car Digital Спутники, Арт. 161353
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Оборудование, опционально

> Модуль расширения Арт. +161352> Система автомобиля 

световые сигналы управления и компоненты> Датчики, 

Арт. 161773, для заштрихованных областей, таких как. 

Туннель
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5

9 

3

6
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источник питания 

> Подключение системы автомобиля Digital Master Трансформатор (16V AC)> Подключение системы автомобиля Digital Master Трансформатор (16V AC)

Подготовка обмен данными 

> Установите соединение USB между цифровым мастером и компьютером

установка программного обеспечения 

> Компьютер> Начать Флешка подключения> Setup.exe двойным стартом

установочная 

Повесьте> спутник и подключиться к цифровому Master

Интернет лицензирования программного обеспечения 

> Интернет-соединение> Вкл www.faller.de Программное обеспечение серийный номер * = > Интернет-соединение> Вкл www.faller.de Программное обеспечение серийный номер * = > Интернет-соединение> Вкл www.faller.de Программное обеспечение серийный номер * = 

Лицензионный ключ и принимает> отображается код регистрации> Пожалуйста, введите 

регистрационный код продукта сопроводительной карточки и принять

регистрация программы 

Пуск> Программы> Input, полученный на стадии 5 трехзначный регистрационный код и 

серийный номер программного обеспечения> Программное обеспечение готово

Добавление и настройка модуля расширения

> Модуль расширения для подключения трансформатора> При необходимости, Световые 

сигналы и управляющие компонентами из модуля расширения> Модуль расширения 

LocoNet подключения к цифровому Мастеру и настройка (Topmenu: Edit> вкладка: LocoNet> 

Поле: Добавить)

Добавление и настройка дополнительных модулей LocoNet 

трансформаторного подключения> Другой модуль LocoNet (например, модуль расширения 

Арт. 161352, OA)> LocoNet модуль LocoNet подключения к цифровому Мастером и 

настройка> LocoNet модуль Digital Master> Disconnect LocoNet модуль LocoNet с первым 

модулем расширения, подключенного как цепь

настроить свой автомобиль

> Автомобильные системы цифровой 3,0-автомобиль> Включить обнаружение с помощью 

программного обеспечения происходит автоматически> Выберите тип транспортного 

средства в программном обеспечении автомобиля конфигуратор и изменить его свойства 

и параметры по желанию (Topmenu: Edit> вкладка: Транспорт> Поле: Edit)
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1-2 м

максимум Длина растений с тремя 

спутниками: максимальная длина для установки

При использовании трех спутников: 

10 м

1-2 м

1-3 м

Кабельное минимальное сечение: 

Минимальное сечение кабелей: 2 х 0,25 

мм 2мм 2

КОМПЬЮТЕР мин. MS 
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Обновление уровня Программное обеспечение и спутниковоеОбновление уровня Программное обеспечение и спутниковое

Полное расширение использования программное обеспечение и спутникиПолное расширение использования программное обеспечение и спутники

дополнительное оборудование

> Модули расширения Art 161352> Система 

автомобиля световой сигнал и компоненты 

управления> Датчики, Art 161773, для теневых 

областей:.., Таких как тоннели, например,

Полное расширение системы Car Digital позволит вам найти свои транспортные средства, с помощью ультразвуковых 

спутников и позволит полностью автоматическому трафик на вашей установке модели. Чтобы сделать это программное 

обеспечение автомобиля Цифровая система поможет вам создать макет установки, обеспечить признание всех 

световых сигналов и управления компонентами, а также позволяют полностью автоматический голосовой или автоматизированного управления движением, а также все изменения в функциях транспортных средств в режиме реального времени ,

источник питания

> Подключение автомобиля Система Digital Master к трансформатору (16V AC)

Подготовка обмена данных 

> Создайте соединение USB между цифровым Мастером и компьютером

установка программного обеспечения

> Запуск компьютера> Подключите USB флэш-диск в> Запустить setup.exe, 

нажав два раза

Расположение 

> Повесьте спутники и подключите их к цифровым Master

Интернет лицензирования программного обеспечения 

> Создайте соединение с Интернетом> На www.faller.de введите серийный номер > Создайте соединение с Интернетом> На www.faller.de введите серийный номер > Создайте соединение с Интернетом> На www.faller.de введите серийный номер 

программного обеспечения * лицензионный код и принимают> Регистрационный код 

отображается> Введите регистрационный код в карточку продукта и принять

Регистрация программного обеспечения

> Запустите программное обеспечение> Введите трехзначный регистрационный код Вам 

был выдан на шаге 5, а также программного обеспечения серийного номера> Программное обеспечение готово к операции

Добавление и настройка модуля расширения 

> Подключение модуля расширения к трансформатору> Подключение света сигнальных и 

управляющих компонентов для модулей расширения, если необходимо> Подключить 

модуль расширения к цифровому мастеру через LocoNet и настроить его (верхнее меню: 

Edit> Tab: LocoNet> Кнопка: Добавить)

Добавление и настройка других модулей LocoNet 

> Подключите другой LocoNet (для расширения экземпляров модулей Арт. 161352, или 

другие) к трансформатору> Модули подключения LocoNet к цифровому мастеру через 

LocoNet и настроить его> Отключить LocoNet модули от модулей Digital Master> Connect 

Loco Net Цепной как к первые модули расширения через LocoNet 

Настройка транспортного средства

> Переключите 3.0 автомобиля система автомобиля Digital на> Программное обеспечение 

распознает его автоматически чески> Выберите тип транспортного средства в 

транспортном средстве конфигуратора программного обеспечения, а также изменять свои 

функции и настройки по мере необходимости (Верхнее меню: Edit> Tab: Транспорт> Кнопка: Редактировать )

* См карточку продукта: программное обеспечение серийный номер ABCDE FG123 456DE XXAB2 например
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